
ZA les Gardes – 4 rue des Gardes – 91370 Verrières-le-Buisson 
Tel : 01 60 13 35 14       Fax : 01 60 11 63 24       Email : service.commercial@varielec.com 

 

VARIELEC SECUVIE 

• Radars à Ultrasons et Caméras 
• Des systèmes, à haut technologie, spécialement conç us pour aider 
       les chauffeurs de Véhicules Industriels à ma nœuvrer leurs véhicules 
       avec plus de sécurité. 
• Une gamme complète pour répondre aux besoins de tou tes types 
       de véhicules (porteurs, semi-remorques, V.U. , cars). 
• Fini les malus et chocs, voir même les accidents co rporels. 
• Un confort de conduite accru pour les chauffeurs. 
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Radars à Ultrasons 

• Une gamme complète 
• Tous les composants sont étanches 

(IP65) – pas besoin d’une boite de 
dérivation. 

• Technologie (breveté) DSM (Dynamic 
Scan Memory) qui scan et mémorise la 
configuration de l’environnement des 
capteurs afin de ne pas signaler des 
objets fixes, tels que hayons etc., dans 
leurs zones de détection. 

• Détection de 0 à 3m avec indication 
sonore et numérique. 

• Capteurs détachables. 
• Capteurs avec détection triangulaire 

pour une réel précision. 
• Détection avant, latéral ou arrière du 

véhicule. 
• Zones de détection paramétrable par vos 

soins.  
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Spécifications techniques générales 

• ECU – Boîtier de contrôle 

• Alimentation – 10V à 27V 

• Consommation – moins de 3W 

• Température d’opération - -30°C à + 80°C 

• Fréquence signale – 40khz +/- 2khz 

• LED Display 

• Alimentation – 4,5V à 5,5V 

• Volume sonore – 80 – 105dB à 10cm  

Zones de détection 

• Zones de détection horizontale et verticale sur un cylindre 
      de 11cm de diamètre 
• Avertissement numérique entre 1,7m et 3m 
• Avertissements sonore (bips à fréquence progressive ) et  

numériques entre 40cm et 1,7m  
• Bip continu à 40cm   
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BM4P15W - Porteurs 

• L’ECU est étanche et s’installe 
directement sous le châssis à 
l’arrière du véhicule 

• Le câble d’alimentation se branche 
sur la lampe de recul. 

• 4 capteurs détachables en ABS (voir 
photos) avec 4 câbles 
rallonges(2.5m) se branchant sur 
l’ECU. 

• L’afficheur a LED situé dans la 
cabine, indique la distance et le 
positionnement de l’objet détecté, de 
par la diode allumée (chaque diode 
correspond à son capteur), par 
exemple dans la photo à gauche 
l’objet est à 82 cm du centre jusqu’à 
à la droite arrière du véhicule. 

• Câble (15m) de connexion entre 
l’ECU et l’afficheur a LED.  
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BM4RFW –  
Ondes Radio pour semi-remorques 
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BM4RFW – Semi-remorques 

• L’ECU (étanche) et 
l’antenne émettrice sont à 
fixer sous le châssis de la 
remorque.  

• La fréquence ondes radio – 
433 mg HZ 

• 4 capteurs en aluminium à 
têtes orientables. 

• En cabine, l’afficheur a LED 
est équipé d’une antenne 
réceptrice et d’un bouton 
« scanner » pour se 
connecter à l’ECU situé 
sous la remorque.  

 



ZA les Gardes – 4 rue des Gardes – 91370 Verrières-le-Buisson 
Tel : 01 60 13 35 14       Fax : 01 60 11 63 24       Email : service.commercial@varielec.com 

BM4RFBAR – Ondes radio 

• 4 capteurs + ECU pré installé dans une barre en alu minium. 
• 2 supports en métal pour installer l’ensemble à l’a rrière du 

véhicule. 
• Antenne émettrice + câble de connexion à installer sous le 

châssis de la remorque. 
• Afficheur a LED à installer dans la cabine du tract eur. 
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Modificateur de zones de détection 

• varielec fournit un programme que vous installez su r votre 
ordinateur afin d’obtenir la page ci-contre. Cela v ous permettra 
de modifier les zones de détection des capteurs, en  tenant 
compte des déports éventuels ou des hayons sur l’ar rière du 
véhicule, pouvant fausser les indications fournit p ar l’afficheur a 
LED. 

• varielec fournit également le hardware pour télécha rger le 
nouveau programme sur l’ECU du radar. 
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Caméras 
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BM7IRMIC20 (Filaire) – Porteurs, V.U. 

• Kit caméra filaire. 
• Moniteur TFT Plat 7 pouces –  couleurs (peut suppor ter 2 

caméras) 
• Caméra infra rouge avec micro incorporé. 
• Câble de connexion entre la caméra et le moniteur –  20m. 
• Télécommande + branchement allume cigare.  
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 BM7IRMICRF (Ondes Radio) –Semis, Cars 

• Kit caméras avec transmission du 
signal audiovisuel par ondes radio 
(2,4 GHZ) 

• Moniteur 7 pouces TFT Plat 4 
couleurs 

• Caméra 4C infra rouge avec 
microphone (jusqu’à 3 caméras) 

• Récepteur avec antenne (en option 
antenne avec rallonge) 

• Possibilité d’a voir jusqu’à 4 images 
simultanées sur le moniteur avec le 
rajout d’un Quad. 

 
• Fiche Technique 

BM7IRMICRF 
• Moniteur 7 pouces LCD 4 couleurs 
• Alimentation – 12-32V 
• Résolution – 950x234 
• Contraste – 300:1 
• Luminosité – 350cd/m2 
• Control luminosité -  automatique 
• Image miroir ou normale 
• Possibilité de brancher 2 caméras 
• Caméra 
• Fréquence ondes radio -2,4 GHz 
• Résolution – 380/420 
• Système TV – PAL/NTSC 
• Image – 1/3 pouces CMOS/CCD 

Alimentation – 12-32VDC 


